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PRODUKTBESCHREIBUNG  
Span- / MDF-Platten mit Grundierfolienbeschichtung – Dekore „CREATIVE“ S2208 weiß, S2210 
grau und S2211 schwarz - siehe auch aktuelle Basiskollektion www.sareco.de 
 
Die Oberfläche ist offenporig und eignet sich beispielsweise zur weiteren Lackierung. Es handelt 
sich um ein technisches Produkt ohne Oberflächenanspruch. 
 
Die Grundierfolienbeschichtung bereitet die Oberflächen der Span- / MDF-Platten optimal auf die 
Weiterverarbeitung vor, das heißt:  
 
► Unregelmäßigkeiten, Poren und Holzmaserungen werden ausgeglichen. 

► Der Arbeitsschritt des manuellen Grundierens entfällt. 

► Verbessertes Haftverhalten und gleichmäßigere Aufnahme von Farben, Lacken etc. 

 
 

VERARBEITUNGSEMPFEHLUNGEN 
Zur weiteren Verbesserung des Lackierergebnisses im Hinblick auf Oberflächenglätte und -
homogenität sowie Bläschenbildung empfiehlt sich folgende Vorgehensweise: 
 
► Anschliff der Oberfläche mit Körnung 360 bzw. 400. 

► Verwendung von Füllern, UV-härtenden Grundierungen oder einer Walzgrundierung. 

► Lackierung mit DD-Lacken (Verarbeitungsempfehlung des Lackherstellers berücksichtigen). 

► In jedem Fall ist die Lackierverträglichkeit vorab zu prüfen. 

 

 
Weitere technische Daten auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verarbeitungsempfehlungen basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht von 
eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten 
Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind zu beachten. 
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