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PRODUCTBESCHRIJVING   
Spaanplaat / MDF platen met primerfilmcoating - "CREATIVE" decoren S2208 wit, S2210 grijs 
en S2211 zwart - zie ook actuele basiscollectie www.sareco.nl 
 
Het oppervlak heeft open poriën en is geschikt om bijvoorbeeld verder te lakken. Het is een 
technisch product zonder eisen aan het oppervlak. 
 
De primerfilmcoating bereidt de oppervlakken van de spaanplaat / MDF-platen optimaal voor op 
verdere verwerking, dit betekent:  
 
► Onregelmatigheden, poriën en houtnerven worden geëgaliseerd. 

► Handmatig primeren/gronden  is niet langer nodig. 

► Verbeterde hechting en gelijkmatigere opname van verf, vernis, enz. 

 
 
AANBEVELINGEN VOOR VERWERKING 
De volgende procedure wordt aanbevolen om het verfresultaat verder te verbeteren met 
betrekking tot de gladheid en homogeniteit van het oppervlak en de vorming van luchtbellen:  
 
► Schuur het oppervlak met korrelgrootte 360 of 400. 

► Gebruik van vulmiddelen, UV-uithardende primers of een rolprimer. 

► Schilderen met DD-verf (volg de verwerkingsaanbevelingen van de verffabrikant). 

► In elk geval moet de coatingcompatibiliteit vooraf worden gecontroleerd. 

 

 

Additionele technische informatie op aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De verwerkingsadviezen zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze beperken u echter niet van het uitvoeren van uw 
eigen tests en proeven. Een juridisch bindende garantie van eigenschappen of geschiktheid voor een specifieke toepassing kan niet 
worden ontleend aan onze informatie. Eventuele industriële eigendomsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten in acht 
worden genomen. 
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