PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG

Melaminbeschichtete mitteldichte Faserplatte (MDF) mit dekorativer Oberflache.
Verfluigbare Farben und Strukturen gemaf3 Basisprogramm — siehe www.sareco.de
Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Fur horizontale und vertikale Anwendungen in Wohnraumen, o6ffentlichen und gewerblichen
Bereichen sowie fur Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der
Einsatz insbesondere fur Kichen-, Wohn- und Badmobel, Wandverkleidungen, Ladenbau und
generell fur dekorative Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

DUHO-MDF®-Platten bendtigen keine besondere Pflege.

Bei Bedarf konnen die Oberflachen mit weichen, nicht scheuernden Tiichern oder Schwammen
gereinigt werden. Geeignete Mittel sind alle handelsublichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit
diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Neben scheuernden Mitteln dirfen ebenfalls
keine starken Sauren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

ALLGEMEINE MERKMALE

Abmessungstoleranzen Prafnorm  Einheit Dickenbereich (mm)
£12-20 > 20
Dickentoleranz EN 14323 mm +0,3 +0,5
Langen- und Breitentoleranz EN 14323 mm +5 +5
Verzug, symmetrischer Aufbau EN 14323 mm <2 <2
Brandschutz EN 13501 D-s2 dO Dicke = 9 mm; Dichte = 600 kg/m3

TECHNISCHE DATEN (AUSZUG)

Eigenschaften Prifnorm Bewertungs- Anforderungen
einstufung

Kratzfestigkeit EN 14323 N 215

Fleckenunempfindlichkeit EN 14323 Stufe 23

Rissanfalligkeit EN 14323 Stufe >3

Formaldehydemission Klasse El

DUHO-MDF®-Produkte werden nach den Kriterien der Norm EN 14322 definiert als:
Holzwerkstoffe — Melaminbeschichtete Platten zur Verwendung im Innenbereich — Definition,
Anforderungen und Klassifizierung.
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ZERTIFIZIERUNGEN

HOHENSTEIN®

—  HOE RN RN,
: : /-\ Antibakteriell
www.fsc.org . Gepriift gemafl
Forderung 1SO 22196.
FSC* C112100 nachhaliger
Waldwirtschatt Weitere Informationen
The mark of v pokc. e

responsible forestry

FSC®- und PEFC™-zertifizierte Produkte
sind auf Anfrage und nach Verflgbarkeit lieferbar.

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN
Direktbeschichtung in der Qualitat E1

Format (mm) Beschichtungsvarianten:
Afmeting (mm)| = = =
Size(mm) EI S EI > Dekor einseitig /
= é § Rickseite Gegenzug nach Werkswabhl
Stiarke (mm) E 2 | % o
Dikte (mm) > Dekor beidseitig

Thickness (mm)

::] x i MDF-Sonderqualitaten wie z.B.

v T x % FRCL-B, MR, NAF, Carb II, Black, TSCA VI,
Light sowie weitere Formate und Stérken

i: i i gemal Kundenanforderung auf Anfrage
mit Mindestmenge und Lieferzeit.

18 X | X | X

19 X | X

2 X | X

25 X

28 X

50 X

Kantenband

in verschiedenen Qualitaten, Dicken und Breiten verfugbar.

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht
von eigenen Versuchen und Prifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung fur einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind zu beachten. Stand: August 2023
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