®
DUHOSPAN

+ ANTIFINGERPRINT-OVERLAY

PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG
Melaminbeschichtete Spanplatte mit ANTIFINGERPRINT-OVERLAY.

FUNKTIONALITAT

> Resistenz gegen lastige Fingerabdriicke

» Kratzfestigkeit 3 Newton nach EN68862

> Kein Weil3bruch bei der Weiterverarbeitung / Bekantung

VERFUGBARKEIT
» Farben / Dekore der Produktgruppen UNIS, ORGANICS und HOLZ REPRODUKTIONEN
» Strukturen RM und FS

Siehe aktuelle Basiskollektion www.sareco.de

Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Fur vertikale Anwendungen in Wohnraumen, 6ffentlichen und gewerblichen Bereichen sowie fur
Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der Einsatz insbesondere fur
Kldchen-, Wohn- und Badmobel, Wandverkleidungen, Ladenbau und generell flr dekorative
Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE

DUHOSPAN® + ANTIFINGERPRINT-OVERLAY-Platten bendtigen keine besondere Pflege. Bei
Bedarf konnen die Oberflachen mit weichen, nicht scheuernden Tlchern oder Schwammen
gereinigt werden. Geeignete Mittel sind alle handelsublichen Reiniger auf Tensid-Basis, soweit
diese keine scheuernden Bestandteile enthalten. Neben scheuernden Mitteln durfen ebenfalls
keine starken Sauren sowie auch keine Bleichmittel zur Reinigung eingesetzt werden.

TECHNISCHE DATEN - TRAGERMATERIAL
Siehe Produktdatenblatt DUHOSPAN® - www.sareco.nl/de/downloads

ZERTIFIZIERUNGEN

VA

FSC

e canha FSC®- und  PEFC™-zertifizierte Produkte sind auf
The mark of e Anfrage und nach Verfugbarkeit lieferbar.

responsible forestry \ J
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PRODUKTDATENBLATT DUHOSPAN

+ ANTIFINGERPRINT-OVERLAY

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN
Direktbeschichtung in der Qualitat E1 P2

Format (mm)
Afmeting (mm)
Size (mm)

2750 x 1250
2750 x 1270
3050 x 1250
3050 x 1270
3090 x 1300
3300 x 1250
3300 x 1270
3675 x 1270
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Zu beachten:
Max. Beschichtungsbreite mit dem ANTIFINGERPRINT-OVERLAY = 1260 mm !!!

Beschichtungsvarianten:
> Dekor einseitig / Riuckseite Gegenzug nach Werkswahl
> Dekor beidseitig

Spanplatten-Sonderqualitaten wie z.B. E1 P3, E1 P5, CARB Il auf Anfrage mit
Mindestmenge und Lieferzeit.

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht
von eigenen Versuchen und Prifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung fur einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind zu beachten. Stand: Juni 2024
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