PRODUKTDATENBLATT

PRODUKTBESCHREIBUNG
Eine speziell elektronenstrahlgeharte Oberflache u.a. mit folgenden Eigenschaften:

e Anti-Fingerprint-Effekt
e Ultra-matter Look
e Samtige Haptik
e Kratzfest
e Geeignet fur den Kontakt mit Lebensmitteln
(Lebensmittelrechtliche Unbedenklichkeitserklarung im Downloadbereich - www.sareco.de)

Verfluigbare Farben und Strukturen gemalf3 Basiskollektion — siehe www.sareco.de
Weitere Farben auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

ANWENDUNGSBEREICH

Fur horizontale und vertikale Anwendungen in Wohnraumen, o6ffentlichen und gewerblichen
Bereichen sowie fur Einrichtungen im Gesundheitswesen. Durch ihre Eigenschaften ist der
Einsatz insbesondere fur Kichen-, Wohn- und Badmobel, Wandverkleidungen, Ladenbau und
generell fr dekorative Anwendungen im Innenbereich empfehlenswert.

REINIGUNGS- UND PFLEGEHINWEISE
Siehe Pflege- & Reinigungsempfehlungen im Downloadbereich — www.sareco.de

TECHNISCHE DATEN (Auszug) Nach EN438-2:2016
Kratzbestandigkeit Grad 3
Abriebbestandigkeit IP~150 Umdrehungen
Wasserbestandigkeit Grad 5
ZERTIFIKATE

The mark of e prf. dy
responsible forestry S
FSC®- und PEFC™-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und nach Verfugbarkeit lieferbar.
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PRODUKTDATENBLATT

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN

» MDF-Direktbeschichtung in der Qualitat E1 «

Beschichtungsvarianten
> Dekor einseitig mit Oberflachenschutzfolie / Rickseite Gegenzug nach Werkswahl
o Dekor beidseitig mit Oberflachenschutzfolie

Standardformat
3050 x 1220 mm x verschiedene Dicken (Dekorbreite: 1210 mm)

MDF-Sonderqualitaten wie z.B. FR-CL-B, MR, NAF, Carb Il, Black, TSCA VI, Light sowie
weitere Formate gemaf Kundenanforderung auf Anfrage mit Mindestmenge und Lieferzeit.

» Laminat mit Oberflachenschutzfolie <«

Standardformat
3050 x 1300 x 0,8 mm

» Verbundelement (Laminat) <«

Beschichtungsvariante
> Beidseitig Laminat mit Oberflachenschutzfolie

Standardformat
Abhangig vom Format des Laminats und vom Tragermaterial (Span oder MDF) — bitte
Kontaktaufnahme mit der Verkaufsabteilung.

KANTENBAND
in verschiedenen Qualitaten, Dicken und Breiten verflgbar.

KEIN WEIRBBRUCH BEIM ANFAHREN / FRASEN DER KANTE !!!

Weitere technische Daten auf Anfrage.

Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht
von eigenen Versuchen und Prifungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung fur einen
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und
Bestimmungen sind zu beachten. Stand: September 2023
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