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PRODUCTBESCHRIJVING  
Met echt metaal (aluminium) gemelamineerde spaanplaat of MDF-plaat met decoratief 
oppervlak. Ook verkrijgbaar als laminaat. 
Beschikbare kleuren en structuren volgens de basiscollectie - zie www.sareco.nl. 
Andere kleuren en structuren op aanvraag met minimum aantal en levertijd. 
 
 
TOEPASBAARHEID 
Voor verticale en gedeeltelijk horizontale toepassingen in woon-, openbare en commerciële 
ruimtes en in zorginstellingen. Vanwege zijn eigenschappen wordt het gebruik in het bijzonder 
aanbevolen voor woonkamermeubels, wandbekleding, winkelinrichting en in het algemeen voor 
decoratieve binnen toepassingen (→ niet voor vochtige ruimtes). 
 
 
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 
Met echt metaal (aluminium) gemelamineerde spaanplaten / MDF-platen of laminaten hebben 
geen speciaal onderhoud nodig. Indien nodig kunnen de oppervlakken worden gereinigd met 
zachte, niet-schurende doeken of sponzen. Alle in de handel verkrijgbare wasmiddelen op basis 
van oppervlakte-actieve stoffen zijn geschikt, mits ze geen schurende bestanddelen bevatten. 
Naast schuurmiddelen mogen voor de reiniging geen sterke zuren of bleekmiddelen worden 
gebruikt. 
 
 
TECHNISCHE DATA (Extract) 

PRODUCTINFORMATIE ALUMINIUM OPPERVLAKKEN VOLGENS DE FABRIKANT 

Eigenschappen        Eenheden    Waarden     Toleranties              Normen 
____________________________________________________________________________ 
                                                               
Decoren M100 / M110 / M120 / M130 (geborsteld) 

Dikte                               µm              113             100 – 126            volgens ISO 4593 

Slijtvastheid                    DH              150                  min.                gewicht: 1 kg 

                                                                                                                                roestvrijstalen schuurspiraal 
                                                                                                         visuele inspectie (na reiniging) 

Decor M101 (matt) 

Dikte                               µm                91              80 – 102             volgens ISO 4593 

 

 

CERTIFICATEN 
 

 
 
 
 
 
 

 

FSC®      en         PEFC™ gecertificeerde producten zijn op aanvraag beschikbaar. 
 

http://www.sareco.nl/
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BESCHIKBAARHEID / FORMAAT / DIKTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KANTENBAND 
Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, dikten en breedtes. 

 
 
Additionele technische informatie op aanvraag. 
 
 
De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bevrijden je echter niet van je eigen 
experimenten en tests. Een juridisch bindende garantie van de eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet 
worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele beschermingsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. 
Status: September 2023  

 

► Spaanplaat-direct gemelamineerd in de kwaliteit E1 P2 ◄ 

Gemelamineerde versies 
◦ Voorzijde decor met beschermfolie / rugzijde fabriekskeuze 
◦ Beide zijden decor met beschermfolie 

Standaard formaten 
3650 x 1250 mm x verschillende dikten (Levering in spaanplaatformaat = 3675 x 1270 mm) 
3050 x 1250 mm x verschillende dikten 

Spaanplaten in speciale kwaliteiten zoals E1 P3, E1 P5, CARB II en meer formaten volgens de klant haar eisen, 
zijn beschikbaar op aanvraag met een minimale afname en langere levertijd. 

Voor meer informatie en technische gegevens over het dragermateriaal, zie de DUHOSPAN® 
productgegevensblad. 

► MDF-direct gemelamineerd in de kwaliteit E1 ◄ 

Gemelamineerde versies 
◦ Voorzijde decor met beschermfolie / rugzijde fabriekskeuze 
◦ Beide zijden decor met beschermfolie  

Standaard formaten 
2440 x 1220 mm x verschillende dikten 
3050 x 1220 mm x verschillende dikten 

MDF-platen in speciale kwaliteiten zoals FR-CL-B, MR, NAF, Carb II, Black, TSCA VI, Light en meer formaten 
volgens de klant haar eisen zijn beschikbaar op aanvraag met een minimale afname en langere levertijd. 

Voor meer informatie en technische gegevens over het dragermateriaal, zie de DUHO-MDF® 
productgegevensblad. 

► Laminaat met beschermfolie ◄ 

Standard formaat 
3050 x 1300 x 0,8 mm 

Voor meer informatie en technische gegevens over de HPL, zie de SARÉPAL® productgegevensblad. 

Weitere Informationen und technische Daten zum HPL siehe Produktdatenblatt SARÉPAL®. 

 

http://www.sareco.nl/

