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KLASSIFIZIERUNGSBERICHT
Klassifizierung des Brandverhaltens nach EN 13501-1:2018

1. Einführung

Dieser Klassifizierungsbericht zum Brandverhalten definiert die Klassifizierung, die dem
DUHO-OPTIMA FR Span Produkt in Übereinstimmung mit den Verfahren nach
EN 13501-1:2018 zugeordnet wird.

Auftraggeber Saréco Deutschland GmbH
 Birkhof 14

49479 Ibbenbüren
 Deutschland

Hergestellt von: SYCHTA LABORATORIUM  Sp. J.
Laboratorium Badań Palności Materiałów
Ofiar Stutthofu 90
72-010 Police, Polen

Benannte Stelle Nr: 3039

Handelsmarke: DUHO-OPTIMA FR Span

Klassifizierungsbericht Nr: SL/Z-600/EN13501/0707n/2024

Berichtsdatum: 16.06.2025

Dieser Klassifizierungsbericht besteht aus vier Seiten und darf nur vollständig verwendet oder
vervielfältigt werden.

2. Angaben zum klassifizierten Produkt

2.1. Allgemein

Das Produkt, DUHO-OPTIMA FR Span.
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2.2. Beschreibung zum Produkt

Das Produkt, DUHO-OPTIMA FR Span Mehrfarbig, wird unten oder in den Berichten
beschrieben, die zur Unterstützung der in 3.1 aufgeführten Einstufung bereitgestellt werden.

Spanplatte, beidseitig melaminbeschichtet:
- Spanplatte mit einer Stärke von ca. 12,0 mm und beidseitiger Beschichtung mit weißem Melamin-
Dekorpapier + Brandschutzschicht + Kraftpapier (0,5-0,8 mm Stärke pro Seite/alle Schichten) mit
einer Gesamtstärke von 13,0-13,6 mm und einem Flächengewicht von 10,5-10,6 kg/m2;
- Spanplatte mit einer Stärke von ca. 12,0 mm und beidseitiger Beschichtung mit schwarzem
Melamin-Dekorpapier + Brandschutzschicht + Kraftpapier (0,5-0,8 mm Stärke pro Seite/alle
Schichten) mit einer Gesamtstärke von 13,0-13,6 mm und einem Flächengewicht von 10,5-
10,6 kg/m2;
- Spanplatte mit einer Stärke von ca. 12,0 mm und beidseitiger Beschichtung mit gelbem Melamin-
Dekorpapier + Brandschutzschicht + Kraftpapier (0,5-0,8 mm Stärke pro Seite/alle Schichten) mit
einer Gesamtstärke von 13,0-13,6 mm und einem Flächengewicht von 10,4 kg/m2;
- Spanplatte mit einer Stärke von ca. 28,0 mm und beidseitiger Beschichtung mit weißem
Melamindekorpapier + Brandschutzschicht + Kraftpapier (0,5-0,8 mm Stärke pro Seite/alle
Schichten) mit einer Gesamtstärke von 29,0-29,6 mm und einem Flächengewicht von 20,3-20,4
kg/m2.

3. Prüfberichte und Prüfergebnisse als Grundlage dieser Klassifizierung

3.1. Besondere Bedingungen

-

3.2. Prüfberichte

Name des Labors Auftraggeber Berichtsref. Nr.
Prüfmethode und

Datum

Sychta
Laboratorium

Saréco
Deutschland

GmbH
SL/Z-600/EN13823/0707n/2025

EN ISO 13823
EN ISO 11925-2
09-11.06.2025

3.3. Prüfergebnisse

Prüfuerfahren
und

Prüfnummer
Parameter

Anzahl der
Prüfungen

a

Prüfergebnisse
Kontinuierlicher

Parameter -
Mittelwert (m)

Einhaltung
von

Parametern

EN 13823

FIGRA0,2, W·s-1

3

96 (-)
THR600s, MJ 3,8 (-)
LFS < rand (-) Kompatibel
SMOGRA, m2·s-2 0 (-)
TSP600s, m2 22 (-)
Brennende Partikel /
Tropfen, Zeit s (-) Kompatibel

EN ISO 11925-2
Beflammungszeit 30 s

Flammenausbreitung
> 150 mm in 60 s,
mm 12 (-)

Kompatibel

Zündung Filterpapiers (-) Kompatibel
a Nicht für erweiterte Anwendung, (-): entfällt
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4. Klassifizierung und Anwendungsbereich

4.1. Grundlage der Klassifizierung

Die Klassifizierung wurde in Übereinstimmung mit der Norm EN 13501-1:2018
durchgeführt.

4.2. Klassifizierung

Das Produkt, DUHO-OPTIMA FR Span Mehrfarbig, wird in Bezug auf sein
Brandverhalten wie folgt klassifiziert:

B

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf die Rauchentwicklung ist:

s1

Die zusätzliche Klassifizierung in Bezug auf brennendes Abtropfen/Abfallen:

d0

Das Format der Brandverhaltensklassifizierung für Produkte mit Ausnahme
von Bodenbelägen und Wärmedämmprodukten für lineare Rohre lautet:

Brandverhalten Rauchentwicklung Flaming droplets

B - s 1 , d 0

Klassifizierung des Brandverhaltens: B-s1,d0



Klassifizierungsbericht Nr: SL/Z-600/EN13501/0707n/2025

Seite 4 of 4

4.3. Anwendungsbereich

Die Klassifizierung ist  für die folgenden Produktparameter gültig:

- Spanplatte, beschichtet mit Brandschutzschicht, Kraftpapier und dekorativem
  Melaminpapier in verschiedenen Farben
- Stärkenbereich ≈ 13,0 - 29,6 mm
- Gewicht pro Flächeneinheit ≈ 10,5 - 20,4 kg/m²
- Stärke der Holzunterlage ≈ 12 - 28 mm
- Stärke der Deckschicht ≈ 0,5-0,8 mm
- Flächengewicht des Dekorpapiers (pro Seite) ≈ 60 - 125 g/m²
- Flächengewicht der feuerhemmenden Schicht ≈ 60 g/m²
- Rohdichte der Trägerplatte ≈ 620-680 kg/m³
- technische Klassen: Spanplatte E1 P2
- Beschichtungssystem: feuerhemmende und dekorative Imprägnierung
- Harz in der Feuerschutzschicht: MF-Harz
- geprüfte Dekorfarben: gelb, schwarz, weiß

Die Klassifizierung gilt für die folgenden Endanwendungen:

Diese Klassifizierung gilt für Beschichtungen auf Holzoberflächen ≥ 12 mm Stärke, die
mit einer Holz- (z. B. Holzlatten) oder Metallunterkonstruktion auf Untergründe der Klasse
A1 oder A2-s1, d0 mit belüftetem oder unbelüftetem Luftspalt aufgebracht werden.
Die Befestigung auf mineralischen Untergründen der Klasse A1 oder A2-s1, d0 führt nicht
zu einer Verschlechterung der Brandeigenschaften des Produkts.

5. Einschränkungen

Dieses Klassifizierungsdokument ist keine technische Zulassung
oder Produktbescheinigung.

Sachbearbeiter: Leiter der Prüfstelle:

dr inż. Krzysztof  Sychta


