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PRODUCTBESCHRIJVING 

Gemelamineerd spaanplaat met decoratieve oppervlakte.  
Beschikbare kleuren en structureren volgens het leverbare assortiment - kijk op www.sareco.nl 
Additionele kleuren op aanvraag met minimum afname en langere levertijd. 
 

 
Onder de naam DUHOSPAN® FR is dit product verkrijgbaar met een spaanplaat E1 
P2 als drager en decoratieve papieren uit de categorieën UNI KLEUREN, ORGANICS 
en HOUT REPRODUCTIES en alle structuren uit de gehele basiscollectie, met 

brandclassificatie: B-s1,d0 volgens EN 13501-1:2018. 
 
Het gedetailleerde classificatierapport is beschikbaar op onze website www.sareco.nl in het 
downloadgedeelte onder CERTIFICATEN / TESTRAPPORTEN - CLASSIFICATIE 
BRANDGEDRAG DUHOSPAN® FR .  
 
 

TOEPASBAARHEID 

Horizontale en verticale applicaties zijn geschikt voor huiselijk, publiekelijk, commerciële en 
zorginstanties. Door de eigenschappen is het zeer geschikt, en aan te raden voor keukens, 
woonkamers, badkamer meubels, wandpanelen, winkelinrichtingen en algemene decoratieve 
toepassingen voor het interieur. 
 

 
DUHOSPAN® FR is geschikt voor toepassingen met verhoogde eisen aan het 
brandgedrag. 
 

 
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 

DUHOSPAN® platen hebben geen special onderhoudt nodig. 
Indien nodig kan het oppervlak schoongemaakt worden met zachte, niet ruwe doeken of sponsen. 
Alle commercieel beschikbare milde oppervlakte schoonmaakmiddelen zonder ruwe 
componenten zijn hiervoor geschikt. Het gebruik van sterke zuren en bleekmiddelen is ten 
strengste afgeraden. 
 
 
ALGEMENE KENMERKEN 

DIMENSIETOLLERANTHEID     Test standaard    Eenheid               Dikte  (mm) 
                                                                                                < 15         ≤ 15 – 20         > 20 

Dikte tolerantie   EN 14323    mm       ± 0,3    ± 0,3          ± 0,5 

Lengte en breedte tolerantie  EN 14323    mm       ± 5     ± 5          ± 5 

Platheid (symmetrisch)    EN 14323    mm       ≤ 2     ≤ 2          ≤ 2 

 

Brandgedrag standaardkwaliteit EN 13986      D-s2,d0       Dikte ≥ 9 mm; Dichtheid ≥ 600 g/m³ 

Brandgedrag FR-kwaliteit  EN 13501      B-s1,d0       zie certificaat in het downloadgedeelte 

 

 
 

http://www.sareco.nl/
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TECHNISCHE  DATA (EXTRACT) 

Eigenschappen                           Test standaard     Classificatie       Benodigdheden 
                                                                                  

Krasbestendigheid   EN 14323              N                   ≥   1.5 
Vlekbestendigheid    EN 14323    Beoordeling                ≥   3 
Vatbaarheid voor barsten  EN 14323    Beoordeling     ≥   3 
Formaldehyde waarde                                       Klasse                E1   
Oppervlaktefouten (punten)               EN 14323           mm/m²                       ≤   2 
Oppervlaktefouten (lijnen)                  EN 14323           mm/m²                       ≤ 20 
 
DUHOSPAN® producten zijn geclassificeerd volgens de criteria gedefinieerd door EN14322 
zoals: Hout gebaseerde materialen – gemelamineerde platen voor interieurgebruik – definitie, 
benodigdheden en classificaties.  
  
 
 
CERTIFICATEN 

 
 
 
 
 

 
 
BESCHIKBAARHEID / FORMAAT / DIKTE 

● DUHOSPAN® direct gemelamineerd in de kwaliteit E1 P2 

Formaatspectrum dragers                                       Diktespectrum dragers 

                                 ◄ 2100 - 4200 mm ►                     
                             ▲ 
1030 – 1300 mm                                                                            ca. 10 – 38 mm                            
                             ▼  
 
 

●           DUHOSPAN® FR direct gemelamineerd in de kwaliteit E1 P2 

Formaat spectrum dragers                                       Dikte spectrum dragers 

                                 ◄ 2100 - 3675 mm ►                     
                             ▲ 
1030 – 1300 mm                                                                            ca. 12 – 28 mm                            
                             ▼  

 

FSC®      en    PEFC™ gecertificeerde 
producten zijn op aanvraag beschikbaar  
 

http://www.sareco.nl/
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Gemelamineerde versies: 

◦ Voorzijde decor /    Rugzijde fabriekskeuze 
◦ Beide zijden decor 
 
Spaanplaten in speciale kwaliteiten zoals: E1 P3, E1 P5, CARB II en additionele afmetingen 
en diktes volgens de klant haar eisen, zijn beschikbaar op aanvraag met minimale afname 
en langere levertijd. 
 
 
Kantenband 

Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, dikte en breedtes. 

 
 
 
Additionele technische informatie op aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bevrijden je echter niet van je eigen 
experimenten en tests. Een juridisch bindende garantie van de eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet 
worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele beschermingsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. 
Status: december 2025  

 

http://www.sareco.nl/

