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PRODUKTBESCHREIBUNG  
Verbundelement – Spanplatte einseitig mit magnethaftendem Laminat beschichtet; 
Rückseitenbeschichtung Gegenzug-Laminat. 

 

 
 

Verfügbare Oberflächenausführungen: 

MG2401 HGL – Oberfläche weiß glänzend  MG2402 AFP – Oberfläche weiß matt 
● magnethaftend     ● magnethaftend 
● mit Boardmarker beschreibbar  /   ● mit Boardmarker beschreibbar / 
   trocken abwischbar        trocken abwischbar 
       ● als Projektionsfläche geeignet 
       ● Anti-Fingerprint 
 

Weitere Farben z.B. hellgrau, dunkelgrau und schwarz in den Oberflächenausführungen HGL 
(glänzend) und AFP (matt) auf Anfrage mit Mindestbestellmenge und Lieferzeit. 
 
 
ANWENDUNGSBEREICH 
Generell ist der Einsatz im Innenbereich empfehlenswert wie z.B. für den Möbelbau, Trennwände 
und Wandverkleidungen im Laden- und Messebau, in Büros, Schulungseinrichtungen, 
Kindergärten, Einrichtungen im Gesundheitswesen, öffentliche und gewerbliche Bereiche. 
 
 
VERARBEITUNGS-, REINIGUNGS- UND PFLEGE-, BESCHRIFTUNGSHINWEISE 
Siehe separates Datenblatt im Downloadbereich unter www.sareco.de. 
 
 
TECHNISCHE DATEN (Auszug) 
ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN – VERBUNDELEMENTE 

Eigenschaften   Einheit            Wert  Norm 

Toleranz der nominalen Maße 
Länge    mm (max. Abweichung)  ± 5  EN 324-1 
Breite    mm (max. Abweichung)  ± 1  EN 324-1 
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Eigenschaften   Einheit            Wert  Norm 

Dicke    mm (max. Abweichung)  ± 0,4  EN 324-1 
Rechtwinkligkeit  mm/m (max. Abweichung)      3  EN 324-2 
Ebenheit   mm/m (max. Abweichung)          2  EN 14323 
 

ZERTIFIZIERUNGEN 

 
 

 

 

 

 

 

LIEFERFORM / FORMATE / DICKEN  

Verbundelement, Träger: Spanplatte in der Qualität E1 P2: 

► MG2401 HGL weiß glänzend und MG2402 AFP weiß matt - AB LAGER  

► weitere Farben – AUFTRAGSBEZOGEN, MIT MINDESTBESTLLMENGE UND LIEFERZEIT  

 

Formate / Dicken 
3050 x 1220 x ca. 11,8 mm (Spanplatte = ca. 10 mm + HPL Vorder- und Rückseite je ca. 0,9 mm) 
3050 x 1220 x ca. 17,8 mm (Spanplatte = ca. 16 mm + HPL Vorder- und Rückseite je ca. 0,9 mm) 

Beschichtung 
Vorderseite: Magnethaftendes HPL mit Transportschutzfolie 
Rückseite: Gegenzug-HPL nach Werkswahl 
 
Weitere Informationen und technische Daten zum Trägermaterial siehe Produktdatenblatt DUHOSPAN®. 
 

Weitere Ausführungen (anderes Trägermaterial, Dicke) auf Anfrage mit Mindestbestellmenge und 
Lieferzeit. 
 
 
Kantenband 
in verschiedenen Qualitäten, Dicken und Breiten verfügbar. 
 
 
Weitere technische Daten auf Anfrage. 
 
 
 
Die Angaben dieses Produktdatenblatts basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien jedoch nicht 
von eigenen Versuchen und Prüfungen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung der Eigenschaften oder der Eignung für einen 
konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und 
Bestimmungen sind zu beachten. Stand: März 2026 

FSC®-zertifizierte Produkte sind auf Anfrage und 
nach Verfügbarkeit lieferbar. 
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