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PRODUCTBESCHRIJVING  
Sandwich paneel – Spaanplaat aan één zijde verlijmd met een magnetisch laminaat; rugzijde 
verlijmd met een backing laminaat. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschikbare oppervlakteafwerkingen: 

MG2401 HGL – oppervlakte wit glanzend  MG2402 AFP – oppervlakte wit mat 
● magnetisch effect     ● magnetisch effect 
● beschrijfbaar met boardmarker /   ● beschrijfbaar met boardmarker / 
   droog uitwisbaar        droog uitwisbaar 
       ● geschikt als projectieoppervlak 
       ● anti-vingerafdruk 
 
Andere kleuren, bijvoorbeeld lichtgrijs, donkergrijs en zwart in de oppervlakteafwerkingen HGL 
(glanzend) en AFP (mat) op aanvraag met minimale bestelhoeveelheid en levertijd. 
 
 
TOEPASBAARHEID 
Algemeen aanbevolen voor gebruik binnenshuis, bijv. voor meubelbouw, scheidingswanden en 
wandbekleding in de winkel- en beursbouw, in kantoren, opleidingsfaciliteiten, kleuterscholen, 
gezondheidszorgfaciliteiten, openbare en commerciële ruimtes. 
 
 
VERWERKINGSINSTRUCTIES, REINIGING EN VERZORGING, BESCHRIJVING 
Zie het afzonderlijke gegevensblad in de downloadsectie op www.sareco.nl. 
 
 
TECHNISCHE  DATA (uittreksel) 
ALGEMENE EIGENSCHAPPEN – SANDWICH PANELEN 

Eigenschappen                           Eenheid                              Waarde   Norm                                                

Tolerantie van nominale afmetingen 
Lengte     mm (max. afwijking)        ± 5   EN 324-1 
Breedte    mm (max. afwijking)        ± 1   EN 324-1  
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Eigenschappen                           Eenheid                              Waarde   Norm______                                               
Dikte     mm (max. afwijking)        ± 0,4  EN 324-1 
Rechthoekigheid   mm/m (max. afwijking)       3   EN 324-2 
Vlakheid    mm/m (max. afwijking)       2   EN 14323 
 

CERTIFICERINGEN 
 

 

 

 

 

 

LEVERINGSVORM / FORMATEN / DIKTES 

Sandwich paneel, drager: spaanplaat in kwaliteit E1 P2: 

► MG2401 HGL glanzend wit en MG2402 AFP mat wit - UIT VOORRAD LEVERBAAR 

► andere kleuren - OP BESTELLING, MET MINIMALE BESTELHOEVEELHEID EN LEVERTIJD 

 
 
Formaten / Dikten 
3050 x 1220 x ca. 11,8 mm (spaanplaat = ca. 10 mm + HPL voor- en rugzijde elk ca. 0,9 mm) 
3050 x 1220 x ca. 17,8 mm (spaanplaat = ca. 16 mm + HPL voor- en rugzijde elk ca. 0,9 mm) 

Gemelamineering: 
Voorzijde: Magnetisch HPL met transportbeschermfolie 
Rugzijde: Backing HPL naar fabriekskeuze 

Voor meer informatie en technische gegevens over het drager materiaal, zie het DUHOSPAN® 
productgegevensblad. 

Andere versies (andere dragers, andere dikte) op aanvraag met minimale bestelhoeveelheid en 
levertijd. 

 
Kantenband 
Verkrijgbaar in verschillende kwaliteiten, diktes en breedtes. 
 
 
Meer technische gegevens op aanvraag. 
 
 
De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bevrijden je echter niet van je eigen 
experimenten en tests. Een juridisch bindende garantie van de eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet 
worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele beschermingsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. 
Status:Maart 2026 

FSC®-gecertificeerde producten zijn verkrijgbaar 
op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid. 
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