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PRODUCTBESCHRIJVING   
Spaanplaat of MDF-plaat aan beide zijden direct gemelamineerd met een meerlaagse opbouw 
van ongeveer 0,8 mm dik.  

 

De structuur van de voor- en achterkant is vergelijkbaar met een laminaat dat bestaat uit een 
decor en kernpapieren, die als direct gemelamineerd in slechts één werkstap op de drager 
worden geperst. 

Beschikbare decoren – UNI KLEUREN, SOFTTOUCH, ORGANICS en HOUT REPRODUCTIES 
- en alle structuren volgens de basiscollectie - zie www.sareco.nl. 

Andere decoren / kleuren op aanvraag met minimale hoeveelheid en levertijd. 
 

 
Onder de naam DUHO-OPTIMA FR SPAN is dit product verkrijgbaar in een 
brandvertragende uitvoering. Deze uitvoering, met een spaanplaat E1 P2 als drager 

en decorpapier uit de gehele basiscollectie (UNI KLEUREN, ORGANICS en HOUT 
REPRODUCTIES) en alle structuren, met brandclassificatie: B-s1,d0 volgens EN 13501-
1:2018, getest in combinatie. 
 
Het gedetailleerde classificatierapport is beschikbaar op onze website www.sareco.nl in het 
downloadgedeelte onder CERTIFICATEN / TESTRAPPORTEN - CLASSIFICATIE 
BRANDGEDRAG DUHO-OPTIMA FR SPAN.  
 
 
TOEPASBAARHEID  
De extra lagen kernpapier creëren een robuust, extreem duurzaam oppervlak dat wordt 
aanbevolen voor toepassingen in de zware interieurbouw. De eigenschappen maken het 
bijzonder geschikt voor meubelfronten en wandbekleding in openbare ruimtes. 

 
DUHO-OPTIMA FR SPAN is geschikt voor toepassingen met verhoogde eisen aan het 
brandgedrag. 
 

 
SCHOONMAKEN EN ONDERHOUD 
DUHO-OPTIMA- oppervlakken vereisen geen speciaal onderhoud. 
Indien nodig kan het oppervlak worden gereinigd met zachte, niet-schurende doeken of sponzen.  

 

        Decorpapier 

        Kernpapieren 

        Drager - spaanplaat / MDF-plaat  

        Kernpapieren 

        Decorpapier 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ca. 0,8 mm 

ca.   0,8 mm 
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Alle in de handel verkrijgbare reinigingsmiddelen op basis van oppervlakte-actieve stoffen zijn 
geschikt, op voorwaarde dat ze geen schurende bestanddelen bevatten. Naast schuurmiddelen 
mogen geen sterke zuren of bleekmiddelen worden gebruikt voor het reinigen. 
 
 
TECHNISCHE GEGEVENS (uittreksel) 
Het DUHO-OPTIMA oppervlak werd getest door EPH Dresden / Duitsland volgens DIN EN438-
2:2016-06 met de volgende resultaten (testoppervlak decor 131/5 RM): 

Eigenschappen      Eenheid  Waarde Standaard  

Weerstand tegen oppervlakteschuring      Omwentelingen ˃ 400         DIN EN 438-3:2016-06//10 

Weerstand tegen waterdamp         Graad         4         DIN EN 438-3:2016-06//14 

Weerstand tegen droge hitte (160°C)        Graad                             4         DIN EN 438-3:2016-06//16 

Weerstand tegen vochtige hitte (100°C)         Graad         4          DIN EN 438-3:2016-06//18 

Weerstand tegen impactbelasting            N       18         DIN EN 438-3:2016-06//20 

Krasbestendigheid           Graad          5         DIN EN 438-3:2016-06//25 

Bestendigheid tegen vlekken          Graad         5         DIN EN 438-3:2016-06//26 

Lichtechtheid        Grijsschaal         4         DIN EN 438-3:2016-06//27                

 
 
CERTIFICERINGEN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

LEVERINGSVORM / FORMATEN / DIKTES 

● DUHO-OPTIMA - directe melaminering met een meerlaagse opbouw 
Einddikte = dikte van de drager (spaanplaat / MDF) + ca. 1,6 mm 
 
 
Formaatspectrum dragers  ◄ 2100 - 3675 mm ►                     
                                                      ▲ 
                             1030 – 1300 mm 
                                                      ▼  

 

FSC®- en PEFC™-gecertificeerde producten zijn verkrijgbaar 
op aanvraag en afhankelijk van beschikbaarheid. 
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● DUHO-OPTIMA FR SPAN - directe melaminering met een meerlaagse opbouw 
Einddikte = dikte van de drager (spaanplaat) + ca. 1,6 mm 
 
 
Formaatspectrum dragers  ◄ 2100 - 3675 mm ►                     
                                                      ▲ 
                             1030 – 1300 mm 
                                                      ▼  

 

Voor meer informatie en technische gegevens over de dragers, zie de DUHOSPAN® en DUHO-
MDF® productgegevensbladen. 
 
Gemelamineerde versies: 
◦ Voorzijde decor / Rugzijde fabriekskeuze 
◦ Beide zijden decor 
 
KANTENBAND 
Beschikbaar in verschillende kwaliteiten, diktes en breedtes. 
 

 
Additionele technische informatie op aanvraag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De informatie in dit productgegevensblad is gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Ze bevrijden je echter niet van je eigen 
experimenten en tests. Een juridisch bindende garantie van de eigenschappen of de geschiktheid voor een bepaald doel kan niet 
worden afgeleid uit onze informatie. Eventuele beschermingsrechten en bestaande wet- en regelgeving moeten worden nageleefd. 
Status: januari 2026 
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